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Obsługa

4. Usuwanie parowania:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk “Learning Key” na odbiorniku przez ponad 3 sekundy dopóki podłączone 
oświetlenie LED nie zamiga 2 razy, co będzie oznaczało skosowanie parowania.

Funkcje

Sterowanie Radiowe

Częstotliwość pracy 868/915/434MHz

Temperatura pracy 0-40°C

Wilgotność 8% to 80%

Wymiary 140x48x17mm

Przód

Tył

• Sterowanie radiowe 6-cioma strefami

• Pilot RGBW

• Tarcza kolorów o dużej czułości i dokładności

• Kompatybilny z większością uniwersalnych odbiorników radiowych

• 1 odbiornik może być sterowany przez maks. 8 pilotów  

• Klasa szczelności: IP20

Dane techniczne

Bezpieczeństwo

Zasilanie 4.5V(3xAAA)

Dioda sygnalizująca działanie pilota

W przypadku wielu odbiorników mamy dwie możliwości:
Opcja 1: wszystkie odbiorniki pracują w jednej strefie
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Strefa 1

Opcja 2: każdy odbiornik pracuje w oddzielnej strefie

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3
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Tarcza kolorówWciśnij i przytrzymaj aby rozjaśnić/
ściemnić kolor biały

Zwiększenie jasności kolorów RGB

Zwiększenie szybkości trybów 
dynamicznychZmniejszenie prędkości trybów 

dynamicznych

Zmniejszenie jasności kolorów RGB

Włączenie/wyłączenie wszystkich stref

Krótkie wciśnięcie powoduje włączenie/
wyłączenie konkretnego kanału. 
Wciśnięcie i przytrzymanie powoduje 
regulację jasności konkretnego kanału.

Krótkie wciśnięcie powoduje wybranie 
konkretnej strefy. Wciśnięcie i przytrzy-
manie powoduje włączenie/wyłączenie 
strefy.

3xAAA

1. Parowanie pilota z odbiornikami:

Włącz pilot Wciśnij przycisk “Learning 

Key” na odbiorniku
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Włączenie/pauza 10-ciu, wbudowanych 
trybów dynamicznych

Powrót do poprzedniego statusu

Wciśnij i przytrzymaj aby zapisać ulu-
biony kolor/scenę

Krótko wciśnij aby odtworzyć ulubiony 
kolor/scenę 

2.Zapisywanie sceny/koloru:

3.Wybieranie zapisanej sceny/koloru:

Wybierz strefę dla której chcesz zapisać 
scenę/kolor

Oświetlenie LED zamiga raz

Włącz pilot

• Urządzenie jest zasilane przez baterie AAA, które należy użytkować i utylizować zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa dotyczącymi baterii.

• Nie wystawiać pilota na działanie niekorzystnych warunków.

Wciśnij przycisk wyboru 

strefy

Dotknij tarczy kolorów Po sparowaniu oświetlenie 

zamiga raz

Wciśnij przycisk wybranej 

strefy

Wybierz kolor/scenę jaką 

chcesz zapisać

Wciśnij i przytrzymaj przycisk S dopóki 

dioda sygnalizacyjna nie zamiga raz

Włącz pilot Wciśnij przycisk wybranej 

strefy
Wciśnij przycisk S Wybierz strefę dla której chcesz odtworzyć

zapisaną scenę/kolor
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