4-strefowy, nascienny sciemniacz radiowy
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Funkcje przyciskow

Strefa 1:

Nacis$nij aby wigczy¢.
Przytrzymaj aby zwiekszy¢
jasnos¢ swiecenia.

Strefa 2:

Nacisnij aby wigczy¢.
Przytrzymaj aby zwigkszy¢
jasnosc¢ swiecenia.

Strefa 3:

Nacis$nij aby wigczy¢.
Przytrzymaj aby zwigkszy¢
jasnos¢ swiecenia.

Strefa 4:

Nacisnij aby wigczy¢.
Przytrzymaj aby zwiekszy¢
jasnosc swiecenia.

Strefa 1:
Nacisnij aby wytgczyé.

Przytrzymaj aby zmniejszy¢
jasnos¢ swiecenia.

Strefa 2:

Nacisnij aby wytgczyé.

Przytrzymaj aby zmniejszy¢
jasnos¢ swiecenia.

Strefa 3:

Nacisnij aby wytgczyc¢.

Przytrzymaj aby zmniejszy¢
jasnos¢ swiecenia.
Strefa 4:

Przod

71.20 mm
55.57 mm

Nacisnij aby wytaczy¢.
Przytrzymaj aby zmniejszy¢
jasnos¢ swiecenia.

71.20 mm

55.57 mm
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Bateria: CR2430 |
Przed pierwszym uzyciem nalezy usungé¢

tasme izolujaca.

Tyt

Kontroler moze by¢ przymocow-
any do $ciany wkretami lub tasmag
klejacg 3M.

Dane techniczne

« Sterowanie 4 strefami

« Sterowanie os$witleniem jedno-kolorowym

» Kompatybilny z wszystkim uniwersalnymi odbironikami

* 1 odbiornik moze by¢ sterowany przez maks. 8 kontroleréw.

Sterowanie Radiowe

Czestotliwo$é pracy 869.5/434MHz

Zasilanie 3V(1xCR2430 battery)

* Klasa szczelnosci: IP20

Temperatura pracy 0-40°C

Wilgotnosé 8% to 80%

Wymiary 71.2x71.2x13.6mm

Bezpieczenstwo

« Urzadzenie jest zasilane bateryjnie. Baterie muszg by¢ utlizowane zgodnie z przepisami.
* Nie wystawia¢ urzgdzenia na dziatanie czynnikow atmosferycznych (wilgoé, stonce).
Obstuga

1. Parowanie odbiornikow:

Weisnij “Learning Key”  Wciénij | lub O
na odbiorniku na kontrolerze

Parowanie przebiegto
pomysinie

Podtgczone oswietlenie
LED zabtysnie raz

2. Kasowanie parowania:
Weisnij i przytrzymaj “Learning Key” na odbiorniku przez 3 sekundy dopoki podtgczone o$wietlenie LED nie zabty$nie
dwa razy. Oznacza to, ze parowanie z kontrolerem zostato skasowane.

Najwazniejszg czescig kontrolera jest standardowej wielkosci wtgcznik, ktéry moze by¢ zintegrowany z
ramkami montazowymi nastepujacych firm:

BEKER S1,B1,B3,B7 glass
GIRA Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan
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